
Водяная баня для размораживания плазмы крови (Размораживатель плазмы) "LW-502 M" (AJL Electronik, Польша).

 Водяные бани (ванны) производства компании AJL Electronik предназначены для
безопасной размораживания плазмы крови.  В водяных банях используют
усовершенствованную цифровую технологию, которая позволяет поддерживать
высокую стабильность температуры, программирования времени нагрева, а также
сохранение наиболее часто используемых настроек. Поддержание необходимого уровня
воды в ванне теперь еще легче с ЖК-дисплеем и автоматической системой
безопасности. 
 Каждая ванна снабжена термостатом с блоком охлаждения и мешалкой. Охлаждающее
устройство обеспечивает стабильность заданной температуры до комнатной
температуры. Мешалки обеспечивают равномерное распределение температуры по всей
емкости. 
 Контейнеры для всех ванн изготавливаются из нержавеющей стали, с использованием
бесшовной технологии (полностью исключает любую возможность утечки). 
 Ванны производятся для 1, 2 , 4, 6 контейнеров с плазмой , которые в свою очередь

размещаются в специальные корзины из нержавеющей стали с отверстиями, которые
обеспечивают свободное обтекание воды вокруг материала для оттаивания. 

  

 Технические данные: 

    
    -   Регулировка температуры от 10 °С и 62 °С;  
    -   (с шагом в 0,1 °C);   
    -   Точность поддержания температуры 0,2 °C;  

  

 LCD отображения:

    
    -   Текущая температура воды;    
    -   Заданная температура воды;   
    -   Время нагрева (устанавливается);   
    -   сигнал снижения уровня воды (с автоматической блокировкой подогрева).   

  

 Звуковой сигнал: 

 1 / 2



Водяная баня для размораживания плазмы крови (Размораживатель плазмы) "LW-502 M" (AJL Electronik, Польша).

    
    -   При достижении заданной температуры;   
    -   При окончании установленного времени нагрева (автоматической блокировкой
подогрева);   
    -   Предупреждение о низком уровне воды (автоматической блокировкой подогрева).

  

  Светодиод, сигнализирующий при нагревании воды; 
 Питание: ~ 230 .. ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц; 

 Между минимальной разницей температуры окружающей среды и заданной
температуры 
 От 0 ° C с внешним охлаждением; 
 5 ° С без внешнего охлаждения.  

 2 / 2


