
Плазма-екстрактор (медичний фракціонатор компонентів крові) нового покоління «Mikromatic» (LMB, Німеччина)

  

  

«Mikromatic» - це простий у застосуванні плазма-екстрактор (медичний
фракціонатор компонентів крові) нового покоління, удосконалений функцією
автоматичного затиску для стандартизації результатів сепарації крові та зручності в
обігу при звичайних плазма екстракціях. Різні функції можуть бути встановлені у
відповідності з особливими потребами будь-якій станції переливання крові.

  

  

  

  

  

Переваги:

    
    -  Універсальний тримач контейнерів , який підходить до всіх типів контейнерів на
ринку;   
    -  Запобігання ушкоджень країв контейнера в процесі сепарації;  
    -  Інтуїтивно зрозуміла система з візуальним і звуковим оповіщенням , дозволяє
приступити до роботи без тренувань і спеціальної підготовки;   
    -  Ефективний швидкий затиск , що запобігає витоку;  
    -  Забезпечує поділ без забруднення еритроцитів;  
    -  Високочутливий датчик, що забезпечує точне розділення.  
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Плазма-екстрактор (медичний фракціонатор компонентів крові) нового покоління «Mikromatic» (LMB, Німеччина)

  

Особливості:

    
    -  Кращий вибір для роботи в польових умовах;  
    -  Легка сепарація цільної крові;  
    -  Виробництво бесклеточной плазми за допомогою системи високої точності датчиків
«RBC»;   
    -  Зручний у використанні і технічному обслуговуванні;  
    -  Дуже швидка плазма - екстракція;  
    -  Можна використовувати як на великих станціях переливання крові, так і в польових
умовах.;   
    -  Бездротова передача даних (опціонально);  
    -  Потужне програмне забезпечення для конфігурації ПК, збору та аналізу даних
(опціонально);   

  

Опціонально:     
    -  Бездротова передача даних через WLAN;  
    -  Зчитувач штрих-коду;  
    -  Програмне забезпечення до ПК для контролю даних;  
    -  Ущільнювальна (запаюють) функція.  

  

Технічні характеристики:

    
    -  Габарити 260 х 252 х 310 мм;  
    -  Кут відкриття 60°;  
    -  Використовувана площа пресування контейнера 160x194 мм;  
    -  Вага 3,0 кг;  
    -  Мережевий блок живлення + акумулятор 24V;   
    -  Споживана потужність 8 Вт;  
    -  Тип датчика оптичний інфрачервоний;  
    -  Температура зберігання і транспортування -40 +85 ° C;  
    -  Робоча температура від -10 до +40 ° C;  
    -  Вологість при кімнатній температурі 15 - 55 %;  
    -  16 годин роботи від батареї;  
    -  Цикл зарядки акумулятора 8 годин;  
    -  Бездротова передача даних;  
    -  Зчитувач штрих- коду для збору інформації.  
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