
Переносний запаювач пластикових магістралей (електрозапаювач полімерних магістралей) «BT-sealer Bio21» (Bioelettronica, Італія) 

  

«BT-sealer Bio21» є пристроєм на акумуляторах для герметизації ПВХ-трубок
(запаювач пластикових магістралей). Завдяки заряджуваному модулю (герметичні
NI-MH акумулятори), «BT-sealer Bio21» здатен зробити 750 швів після повного
заряджання акумуляторів.

  

Запаювач  магістралей (електрозапаювач полімерних магістралей) «BT-sealer Bio21»
можна покласти в сумку і використовувати у лабораторії або пересувному приміщенні для
взяття крові.

  

Ущільнення відбувається приблизно протягом 1 сек., а ширина друку складає близько 3
мм з маркуванням в середині, що дозволяє йому легше від'єднувати труби одна від одної.
Перед герметизацією, мікропроцесорний керований таймер перевіряє, що трубка не
волога, щоб уникнути іскри, і тим самим уникає витоку. Після кожної друку світяться
кольорові діоди.

  Технічні дані:     
    -  Акумулятор: Energizer NiMH;  
    -  Акумулятор безпеки: Захист від перевантаження типу PTC;  
    -  Час запаювання: Регульований 0,5-5 сек;  
    -  Частота: 40685 МГц;  
    -  Вихідний ефект: 90W / 50Ω максимум ефекту;  
    -  Розміри: 113x170x51 мм (ДхШхВ);  
    -  Вага: 2,3 кг з акумуляторами;  
    -   Світловий та звуковий сигнал про наявність вологи на електродах;  
    -  Сигналізація про завершення  процедури  запаювання;   
    -  Сигналізація перегріву;  
    -   Діоди рівня зарядженості акумулятора.  

  

Переносний запаювач пластикових магістралей «BT-sealer Bio21»  відповідає
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Переносний запаювач пластикових магістралей (електрозапаювач полімерних магістралей) «BT-sealer Bio21» (Bioelettronica, Італія) 

вимогам Європейським стандартам виробництва (Директиви 93-42-ЕЕС, 2007/47/ЕС,
2006/66/ЕСEN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 55011; EN 55014; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;
EN 61000-4-2; EN 61000-4-3; EN 61000-4-4; EN 61000-4-5; EN 61000-4-6; EN 61000-4-8; EN
61000-4-11)
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